
INSTALLATIONSTECHNOLOGIE FÜR STIFTE

Dieses außergewöhnlich vielseitige Werkzeug eignet sich ideal für alle Produktionsebenen: 
von einer einzigen Einheit für einen Prototyp bis zu mehreren Einheiten auf einer 
Fertigungsstraße. Das Modell PM eignet sich für schnelle Umrüstvorgänge. Die 
Haltevorrichtung (Spannvorrichtung) wird einfach vom Maschinensockel entfernt und 
ausgetauscht. Der Stiftdurchmesser ist leicht zu ändern, die positive Stifttiefe ist leicht 
einzustellen und die unterschiedlich großen Bauteile können einfach aufgenommen werden. 
Die Verwendung von Hightech-Säulen und Lagern sorgt für einen reibungslosen Betrieb, 
präzise Positionierung und lange Lebensdauer.

Modell PM
Manueller Stifteintreiber

Einfach:  - Leicht zu bedienen und einfach anzupassen
Genau: - Die Grundplatte ist für die leichte und präzise 

Positionierung der Spannvorrichtung vorgebohrt
Zuverlässig:  - Der Rahmen in Säulenbauweise  

ist stabil, leichtgewichtig und tragbar
Vielseitig:  - Installiert Stifte in Durchmesserbereichen von 0,8 mm 

bis 4 mm, und Einheitsgrößen von 1/32” bis 5/32” 
 - Einfache Werkzeugwechsel zur Aufnahme einer 

Vielzahl von Applikationen
Leistungs- - 91 kg (200 lbs.) maximale Einpresskraft
vermögen:  - Vertikale Einstellung: 0-178 mm (7”)
 - Feste Einlegehöhe: 185 mm (7,5”)
 - Hub: 76 mm (3”)

Kann Folgendes aufnehmen:
SPIROL Stift-Eintreibdorne:
SPD-101, CXA, CXD

SPD-101 CXA/CXD

Optionale Ausrichtvorrichtungen erhältlich.

Automatische Maschinen sind ebenfalls erhältlich bei SPIROL.

1. Geben Sie das zu verstiftende Bauteil  
in eine Ausrichtvorrichtung

2. Führen Sie manuell einen Stift in die gefederten 
Klemmbacken des Stift-Eintreibdorns ein

3. Ziehen Sie den Hebel bis zu einem 
feinjustierbaren, voreingestellten Anschlag

4. Lassen Sie den Hebel los
5. Entnehmen Sie die fertige Baugruppe

Konstruktionsmerkmale/Vorteile:

Einfache Bedienung:

Abgebildet 
mit optionaler 
Spannvorrichtung

Sehen Sie das 
Model PM in Aktion:

https://youtu.be/k9XDIdn1FBE

https://youtu.be/k9XDIdn1FBE
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Der Bediener steckt manuell einen Stift in die  
gefederten Klemmbacken des Stift-Eintreibdornes 
und zieht am Hebel bis zu einem feinjustierbaren, 
voreingestellten Anschlag.

Haben Ihre Bediener 
Schwierigkeiten beim 
Einsetzen dieser kleinen 
Stifte in die Öffnungen?

Installation 
leicht gemacht

Ein wesentlicher Vorteil der SPIROL Modell  
PM Manuellen Stifteintreiber ist der, dass er den  
Stift mit präziser Positionierung, Wiederholbarkeit 
und in reibungslosem Ablauf an die Installationsposition 
befördert, ohne dass sich der Bediener
mit dem Festhalten des Stiftes abmühen muss.

Haben Sie einen inakzeptabel hohen Prozentsatz an 
beschädigten Bauteilen oder andere Qualitätsprobleme 
infolge des Installationsprozesses?

Bei sehr kleinen Stiften sollten Sie bitte 
den Einsatz einer SPIROL PR-Maschine 
in Erwägung ziehen, um auszuschließen, 
dass der Bediener diese Stifte in die Hand 
nehmen muss.

Die Ausrichtvorrichtungen sind für die Aufnahme der 
Kundenprodukte ausgelegt.

Innovative Lösung für Verbindungen.
Niedrigere Montagekosten.

Bitte sehen Sie aktuelle Spezifikationen und das Standard-Produktangebot auf SPIROL.de ein.
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SPIROL bietet kostenlose anwendungstechnische Unterstützung. Wir helfen 
Ihnen bei neuen Konstruktionen sowie bei der Lösung von Problemen und 
empfehlen Kosteneinsparungen bei bestehenden Konstruktionen. Lassen 
Sie uns Ihnen helfen, indem Sie den Technischen Service auf SPIROL.de 
besuchen.
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