
INSTALLATIONSTECHNOLOGIE FÜR STIFTE

Präzise:  -  Feineinstellung der Einbautiefe
 - Positionierung der zu verstiftenden Komponente
 - Erkennung des Gesamthubs
Zuverlässig: - Gedämpfter Rückhub des Zylinders
 -  Werkzeuge aus gehärtetem Stahl
 - Vibrationsfördertopf hartbeschichtet oder aus 

rostfreiem Edelstahl
Vielseitig: 	 -	 Einfache	Konfiguration	für	eine	Vielzahl	von	

Anwendungen
 - Einstellbare Höhe der Ausladung und seitliche 

Positionierung
Effizient: - Der STIFT wird automatisch zum Einbauort 

befördert, so dass der Bediener den STIFT 
während der gesamten Montage nicht mehr in 
die Hand nehmen muss

 - Schnellfreigabemechanismus
Sicher:  -  Zweifache optische Aktivierung mit 

Sicherheitsrelais schützt den Bediener vor 
Quetschstellen

 - Polycarbonat-Schutzvorrichtungen schützen 
Umstehende, ohne die Sicht zu beeinträchtigen

Einfache  -	180	mm	Touchscreen-Oberfläche	mit	Echtzeit-
Bedienung:   Status- und Fehlerüberwachung
 - Mehrsprachige Konvertierungsfunktion
	 -	 LED-Beleuchtung	der	Arbeitsfläche

Diese vielseitige Stifteinsetzmaschine ist für mittlere bis hohe 
Produktionsmengen bei Anwendungen geeignet, die eine Einpresskraft 
von bis zu 1,3 kN erfordern. Der Stifteinsetzkopf fährt vor und zurück, 
um das Beladen und Entladen der zu verstiftenden Komponenten zu 
erleichtern. Die Einsetzbuchse der Maschine ist für eine reibungslose 
Installation nahe am Teil positioniert.

Ein Vibrationsförderer und ein Ausrichtungskopf befördern den Stift aus 
dem Fördertopf in die Einbauposition, so dass der Bediener die Stifte 
nicht mehr in die Hand nehmen muss. Ein Schnellfreigabemechanismus 
ermöglicht eine einfache Entleerung des Zuführschlauchs, ohne dass 
beim Wechsel der Stiftgröße oder bei Wartungsarbeiten Werkzeuge 
benötigt werden.

Modell PR
Halbautomatischer Stifteintreiber

Konstruktionsmerkmale/Vorteile:

Zu den optionalen Erweiterungen gehören: 
STIFT-Anwesenheitserkennung, 

Kraftüberwachungssystem, 
Bildverarbeitungssystem, Rundumschutz, 

EGO-Hubtisch, und mehr!

SPIROL Modell CR Stifteintreiber schwere 
Ausführung verfügbar für höhere Einpresskräfte.

Kundenspezifische 
Vorrichtungen für 

die Ausrichtung 
verfügbar. 

Sehen Sie das 
Modell PR in Aktion!

https://youtu.be/3rdLE7ENjTY


Innovative Lösung für Verbindungen.
Niedrigere Montagekosten.

Bitte sehen Sie aktuelle Spezifikationen und das Standard-Produktangebot auf SPIROL.de ein.
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SPIROL bietet kostenlose anwendungstechnische Unterstützung. Wir helfen 
Ihnen bei neuen Konstruktionen sowie bei der Lösung von Problemen und 
empfehlen Kosteneinsparungen bei bestehenden Konstruktionen. Lassen 
Sie uns Ihnen helfen, indem Sie den Technischen Service auf SPIROL.de 
besuchen.

© 2023  SPIROL International Corporation  03/23

Installation leicht 
gemacht

Haben Ihre Mitarbeiter 
Schwierigkeiten, Miniaturstifte 
manuell zu installieren?

Haben Sie einen inakzeptablen 
Prozentsatz an beschädigten Teilen 
oder andere Qualitätsprobleme, 
die aus dem Installationsprozess 
resultieren?

Ein wesentlicher Vorteil des SPIROL Stifteintreiber Modell PR ist 
die automatische Lieferung des Stiftes an den Einbauort.

Der Bediener muss den Stift nicht mehr in die Hand nehmen, ihn 
während des Einbaus festhalten oder ihn in ein Stifteinschlagfutter 
einlegen.

Die Produktivität wird erheblich gesteigert und die Qualität der 
Installation wird drastisch verbessert.
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